Техническая часть

	№ лота 
	Наименование
	Ед. изм.
	тех. характеристики
	требования к качеству

	1
	Дизельного топлива
	тн.
	Сезон эксплуатации - зимний (дизельного топлива для холодного климата)

	должно соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118).

	2
	Дизельного топлива
	тн.
	Сезон эксплуатации - летний
	должно соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118).

	3
	Поставка бензина 

 бензин А-76(80)
	тн.
	октановое число
не менее 76 не более 80

наличие
	должно соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118).
должно соответствовать

 ГОСТу

Р 51105-97


	4
	Поставка  бензин АИ-92
	Л. 
	октановое число
92

	должно соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118).
должно соответствовать

 ГОСТу Р 51105-97


	5
	Поставка  бензин АИ-95
	Л.
	октановое число
95


	должно соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118).
должно соответствовать

 ГОСТу Р 51105-97



